
RohRkameRa-Set im koffeR 
modular aufgebaut, bestehend aus:

- 1 Stk. Glasfaser-Welle 20m 

- 1 Stk. flexibler kamerakopf mit 120° Sichtwinkel (iP-68 / wasserdicht)

- 1 Stk. 5m Verbindungskabel vom Steuergerät zur kamera

- 1 Stk. Steuergerät mit menu-funktionen und Speichermöglichkeit auf SD-karte   
  (SD karte nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1 Stk. farbdisplay (eingebaut in kofferdeckel)

- 2 Stk. führungskugel (aufsatz für kamerakopf zum Schutz und als führung)

- 1 Stk. mini-tastatur (zum Beschriften der fotos)

- 1 Stk. mikrofon (zum Besprechen der filmaufnahmen)

Unser Basismodell ist das meistverkaufte Produkt und weist ein sehr breites Einsatz-Spektrum auf. Der Kamerakopf hat einen Durchmesser von 23mm, eine 
Länge von 120mm auf und ist mit einem flexiblen Zwischenstück ausgestattet, so dass eine sehr gute Bogengängigkeit gewährleistet ist.

Für den Einsatz bei kontrollierten Wohnraumlüftungen ist dieses Modell geradezu prädestiniert. Zum Schutz des Kamerakopfes kann zudem wahlweise eine 
Führung bzw. ein Kunststoffschutz montiert werden.

Die Helligkeit der 12 Stk. Weisslicht-LED’s kann stufenlos verstellt oder auch ganz ausgeschaltet werden. So kann jederzeit eine für die Bedürfnisse  
optimale Helligkeit eingestellt werden.

Die Kabelrolle verfügt über 20m Glasfaserkabel und ist ausreichend für alle Einsatz-Zwecke. Optional können auch 30m gegen Aufpreis geordert werden, jedoch 
ist das Handling ab einer gewissen Länge nicht mehr gewährleistet, wenn ein oder mehrere Bögen vorhanden sind. (30m eignet sich nur bei  
geraden Rohren/Fallrohren)
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